TLM BİLGİSAYAR ALGORİTMASI

· TLM.FOR programı kullanılarak  dalga kılavuzu  içerisindeki çeşitli süreksizliklerin analizi S parametreleri hesaplanarak yapılmaktadır.

· TLM.FOR programı verilen parametreleri kullanarak dalga kılavuzu içerisinde dalga iletimini zaman domeninde simüle etmektedir.

· Benzer şekilde PEC çubuklar (örneğin tel antenler) ilgili TLM hücrelerini kısa devre yapmakla sağlanır.Bunun için o hücreye ait saçılma matrisinde köşegen üzerindeki elemanların  ‘’-1’’ e  eşitlenmesi yeterlidir.

· TLM  hücresinde uyarma elektrik  yada magnetik alan bileşenleri ile sağlanır.Bu duruma karşı gelen gerilim darbeleri kullanılarak uyarma simüle edilebilir.Örneğin Ex  alan bileşenini uyarmak için yine  1,2,9,12 ve13 numaralı gerilim darbeleri kullanılır.Yani  g(t) kaynak fonksiyonu olmak üzere;

· V1i(i,j,k,n)=V1i(i,j,k,n)-0,5*Delta x*g(t)

· V2i(i,j,k,n)=V2i(i,j,k,n)-0,5*Delta x*g(t)

     V9i(i,j,k,n)=V9i(i,j,k,n)-0,5*Delta x*g(t)

     V12i(i,j,k,n)=V12i(i,j,k,n)-0,5*Delta x*g(t)

     V13i(i,j,k,n)=V13i(i,j,k,n)-0,5*Delta x*g(t)

      Yazılırsa  Ex uyarması modellenmiş olur.TLM  yönteminin en önemli olumsuzluğu basit bir eşdeğer devre kurulamamasıdır.       

        

BAŞLA





Yapı Parametreleri Simülasyon Parametreleri Ayarlanır





Hücre Akımları Hesaplanır





Saçılma Matrisi Düzenlenir





Hücrelerin Bağlantısı Yapılır
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