[1]Threshold Routing Protocol

2 önemli başlığı vardır :

1-Paketler  lider düğümlerin arasına coğrafi olarak gönderilir.Herbir sensor düğümü verilen kordinata en yakın komşuyu hesaplayabilir.

2-Eşik enerji bölümleri verilen rotaya katılım yapan sensor düğümleri için ayrıcalık tanıyacak bir değerlendirme yapar.
Threshold routing aşağıdaki adımları takip eder :

1-Mevki düğümünün coğrafik pozisyonu ile herbir veri paketi kaynak lider düğüm tarafından işaretlenir.

2-Herbir sensor düğümü alınmış veri paketilerini komşusuna min th den yüksek olan enerji level leri ile gönderir.Buna mevkiye coğrafik yakınlık denir.
3-Eğer kaynak bloklanmış veri paketleri olarak alınırsa,bu yeni eşik değeri min th nin hesaplanması zorunda olduğu anlamına gelir.
Eşik değerleri periyodik olarak aşağıda belirtildiğinde yeniden hesaplanmalıdır :

1-Herbir veri paketi özel “n” biti içerir,n<paket boyutundan büyükse,
2-Eğer enerji seviyesi max th ve min th fonksiyonun eşik değerinden düşük olduğu halde herbir sensor düğümü veri paketini alıyorsa.
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